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Обзор системы
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1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

2 Полочная система

Разделительная перемычка TR

52

    +7(495) 978-37-92 www.s-graciya.ru



53

Направляющие каналы

VAW из алюминия

Технические характеристики

Сторона загрузки

Наружная дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

14,0 мм

Имеющиеся радиусы

25,0 – 75,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

16,0 – 40,0 мм
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Код заказа

0140

Тип

01

Вариант

16
20
30
40

Внутренняя 
ширина
мм

24
28
38
48

Внешняя 
ширина
мм

25
38
48
75

Радиус
мм

0

Вариант перемычки

0
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внешняя дуга

Размерные параметры в мм
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01 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на наружной дуге
0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0140 01 020 048 0 0 988
Рамочная перемычка на внутренней и наружной дугах, открывается на наружной дуге
Внутренняя ширина 20 мм; радиус 48 мм
перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 988 мм (38 звеньев)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 12,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 3,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 2,0 м

Повернутый на 90°  

свободнонесущий L90f макс.: не реком.

Скорость скользящая Vg макс.: 2,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 4,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 2,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 2,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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MultiLine
MP 14

Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 38 шт. звеньев по 26,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade  
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 30,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen  
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 30,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 25 38 48 75

Внешняя высота звена цепи (HG) 19 19 19 19

Высота дуги (H) 69 95 115 169

Высота захватного соединения (HMA) 50 76 96 150

Безопасное расстояние (S) 20 20 20 20

Установочная высота (HS) 89 115 135 189

Выступающая часть дуги окружности (ML) 61 74 84 111

Длина дуги (LB) 134 175 207 291

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 14... KA 14...

Цепное подсоединение представляет собой полностью 
пластмассовую деталь. Подсоединение точно согласо-
вано с соответствующей шириной цепи и должно лишь 
защелкиваться на цепном звене. Просьба заказывать на 
цепь 1 штуку с отверстием и 1 штуку с пальцем. Под-
соединения должны крепиться винтами размером M3. 
Проводные линии или, соответственно, шланги могут за-
крепляться на интегрированной разгрузке от натяжения 
цепного подсоединения с помощью кабельных стяжек.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
E

мм
F

мм
G

мм
HØ
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA 14016 отверстие 014000005000 пластмасса 16,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14016 палец 014000005100 пластмасса 16,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14020 отверстие 014000005200 пластмасса 20,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14020 палец 014000005300 пластмасса 20,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14030 отверстие 014000005400 пластмасса 30,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14030 палец 014000005500 пластмасса 30,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14040 отверстие 014000005600 пластмасса 40,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14040 палец 014000005700 пластмасса 40,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа Обозначение TI
мм

TR 14 014000009200 Разделительная перемычка 1,5
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MultiLine
MP 14

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих кана-
лов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3
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MultiLine
MP 15

Обзор системы

60

1

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

Направляющие каналы

VAW из алюминия

60
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Технические характеристики

Сторона загрузки

не открывается

Имеющаяся  
внутренняя высота

14,0 мм

Имеющиеся радиусы

25,0 – 75,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

16,0 – 40,0 мм
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MP 15

Код заказа

0150

Тип

34

Вариант

16
20
30
40

Внутренняя 
ширина
мм

24
28
38
48

Внешняя 
ширина
мм

25
38
48
75

Радиус
мм

0

Вариант перемычки

0
1
7
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: не открывается

Размерные параметры в мм
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34 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 не открывается
0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением

0 стандарт (PA/черный)
1 UL94/V0 (PA/оксидно-красный)
7 ESD (PA/светло-серый)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0150 34 016 025 0 0 1092
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, не открывается
Внутренняя ширина 16 мм; радиус 25 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1092 мм (42 звена)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 12,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 3,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 2,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: не реком.

Скорость скользящая Vg макс.: 2,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 4,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 2,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 2,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 38 шт. звеньев по 26,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade  
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 30,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen  
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 30,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 25 38 48 75

Внешняя высота звена цепи (HG) 19 19 19 19

Высота дуги (H) 69 95 115 169

Высота захватного соединения (HMA) 50 76 96 150

Безопасное расстояние (S) 20 20 20 20

Установочная высота (HS) 89 115 135 189

Выступающая часть дуги окружности (ML) 61 74 84 111

Длина дуги (LB) 134 175 207 291

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 14... KA 14...

Цепное подсоединение представляет собой полностью 
пластмассовую деталь. Подсоединение точно согласо-
вано с соответствующей шириной цепи и должно лишь 
защелкиваться на цепном звене. Просьба заказывать на 
цепь 1 штуку с отверстием и 1 штуку с пальцем. Под-
соединения должны крепиться винтами размером M3. 
Проводные линии или, соответственно, шланги могут за-
крепляться на интегрированной разгрузке от натяжения 
цепного подсоединения с помощью кабельных стяжек.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
E

мм
F

мм
G

мм
HØ
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA 14016 отверстие 014000005000 пластмасса 16,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14016 палец 014000005100 пластмасса 16,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14020 отверстие 014000005200 пластмасса 20,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14020 палец 014000005300 пластмасса 20,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14030 отверстие 014000005400 пластмасса 30,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14030 палец 014000005500 пластмасса 30,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0

KA 14040 отверстие 014000005600 пластмасса 40,0 A-8,0 8,0 11,0 3,2 A+8,0

KA 14040 палец 014000005700 пластмасса 40,0 A-8,0 8,0 7,5 3,2 A+8,0
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Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих каналов“.
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MultiLine
MP 18.1
MP 18.2

Обзор системы

68

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

2 Полочная система

Разделительная перемычка TR

68
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя или наружная 
дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

18,0 мм

Имеющиеся радиусы

28,0 – 78,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

15,0 – 70,0 мм
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MultiLine
MP 18.1
MP 18.2

Код заказа

0181
0182

Тип

  011)

  022)

Вариант

15
18
25
37
50
70

Внутренняя 
ширина
мм

28
31
38
50
63
83

Внешняя 
ширина
мм

28
38
48
78

Радиус
мм

0

Вариант перемычки

0
1
5
7
9

Материал

1) только у типа 0181
2) только у типа 0182

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя или наружная дуга

Размерные параметры в мм
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01 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на наружной дуге
02 Рамочная перемычка на 

наружной дуге 
 поперечины по внутреннему 

радиусу 
 открывается на внутренней дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением

0 стандарт (PA/черный)
1 UL94/V0 (PA/оксидно-красный)
5 Полипропилен (PP/синего цвета)
7 ESD (PA/светло-серый)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0181 01 015 028 0 0 1122
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, открывается на наружной дуге
Внутренняя ширина 15 мм; радиус 28 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1122 мм (34 звена)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 20,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 8,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 0,5 м

Скорость скользящая Vg макс.: 2,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 5,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 5,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 5,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 30 шт. звеньев по 33,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 30,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 30,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 28 38 48 78

Внешняя высота звена цепи (HG)

Высота дуги (H) 79 99 119 179

Высота захватного соединения (HMA) 56 76 96 156

Безопасное расстояние (S) 30 30 30 30

Установочная высота (HS) 109 129 149 209

Выступающая часть дуги окружности (ML) 73 83 93 123

Длина дуги (LB) 157 188 220 314

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 18015 – 025 KA 18037 – 070

Цепное подсоединение представляет собой полностью 
пластмассовую деталь с заформованной металлической 
вставкой. Подсоединение точно согласовано с соответ-
ствующей шириной цепи и должно лишь защелкиваться 
на цепном звене. Просьба заказывать на цепь по 1 шту-
ке с отверстием и 1 штуке с пальцем. Подсоединения 
должны крепиться винтами размером M5. Проводные 
линии или, соответственно, шланги могут закреплять-
ся на интегрированной разгрузке от натяжения цепного 
подсоединения с помощью кабельных стяжек.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
E

мм
F

мм
G

мм
HØ
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA/Z 18015 отверстие 018100004800 пластмасса 15,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18015 палец 018100004900 пластмасса 15,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 отверстие 018100005000 пластмасса 18,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18018 палец 018100005100 пластмасса 18,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 отверстие 018100005200 пластмасса 25,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18025 палец 018100005300 пластмасса 25,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 отверстие 018100005400 пластмасса 37,4 A-17,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18037 палец 018100005500 пластмасса 37,4 A-17,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 отверстие 018100005600 пластмасса 50,4 A-16,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18050 палец 018100005700 пластмасса 50,4 A-16,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 отверстие 018100005800 пластмасса 70,4 A-22,4 19,0 10,5 5,5 A+13,0

KA/Z 18070 палец 018100005900 пластмасса 70,4 A-22,4 19,0 8,5 5,5 A+13,0
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Разделительная перемычка (Продолжение)Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа Обозначение TI
мм

TR 14/18 018200009000 Разделительная перемычка 1,5

Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих кана-
лов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3
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Обзор системы

76

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

76
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Наружная дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

25,0 мм

Имеющиеся радиусы

60,0 – 250,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

26,0 – 125,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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Код заказа

0250

Тип

03

Вариант

26
37
62
87

101
125

Внутренняя 
ширина
мм

42
53
78

103
117
141

Внешняя 
ширина
мм

60
75

100
125
150
200
250

Радиус
мм

0

Вариант перемычки

0
7
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внешняя дуга

Размерные параметры в мм
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03 Крышка на наружной дуге 
 крышка по внутреннему радиусу 
 открывается на наружной дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением

0 стандарт (PA/черный)
7 ESD (PA/светло-серый)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0250 03 026 060 0 0 1230
Крышка на наружной дуге, крышка на внутренней дуге, открывается на наружной дуге
Внутренняя ширина 26 мм; радиус 60 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1230 мм (41 звено)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 40,0 м
Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму
Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 25,0 м
Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м
Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 1,0 м
Скорость скользящая Vg макс.: 3,0 м/с
Скорость свободнонесущая Vf макс.: 6,0 м/с
Ускорение скользящее ag макс.: 10,0 м/с²
Ускорение свободнонесущее af макс.: 15,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета
Температура использования: -30,0 – 120,0 °C
Коэффициент трения скольжения: 0,3
Коэффициент трения сцепления: 0,45
Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 33 шт. звеньев по 30,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 60 75 100 125 150 200 250

Внешняя высота звена цепи (HG) 37 37 37 37 37 37 37

Высота дуги (H) 157 187 237 287 337 437 537

Высота захватного соединения (HMA) 120 150 200 250 300 400 500

Безопасное расстояние (S) 33 33 33 33 33 33 33

Установочная высота (HS) 190 220 270 320 370 470 570

Выступающая часть дуги окружности (ML) 109 124 149 174 199 249 299

Длина дуги (LB) 276 324 402 481 559 716 873

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 25026 – 25125

Цепное соединение поставляется по выбору из оцинкованной или высококаче-
ственной стали. Для крепления энергоцепи необходимо подсоединение с отвер-
стием и подсоединение с пальцем.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

E
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

I
мм

K
мм

Внешняя ширина 
KA
O

мм

KA 25026 C отверстие 025000001000 листовая сталь 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C палец 025000001100 листовая сталь 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C отверстие 025000001200 листовая сталь 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25037 C палец 025000001300 листовая сталь 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C отверстие 025000001400 листовая сталь 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C палец 025000001500 листовая сталь 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C отверстие 025000001600 листовая сталь 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C палец 025000001700 листовая сталь 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C отверстие 025000001800 листовая сталь 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C палец 025000001900 листовая сталь 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C отверстие 025000002000 листовая сталь 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C палец 025000002100 листовая сталь 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25026 C отверстие 025000003000 высококач. сталь 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25026 C палец 025000003100 высококач. сталь 1.4301 26,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25037 C отверстие 025000003200 высококач. сталь 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25037 C палец 025000003300 высококач. сталь 1.4301 37,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25062 C отверстие 025000003400 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25062 C палец 025000003500 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25087 C отверстие 025000003600 высококач. сталь 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25087 C палец 025000003700 высококач. сталь 1.4301 87,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25101 C отверстие 025000003800 высококач. сталь 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25101 C палец 025000003900 высококач. сталь 1.4301 101,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0

KA 25125 C отверстие 025000004000 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+11,0

KA 25125 C палец 025000004100 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-10,0 42,0 6,6 6,6 6,6 36,0 A+8,0
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Полочная система
Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя разделительными перемычками 
составляет полочную систему. Дополнительные уровни/этажи предотвращают 
попадание проводов в положение друг над другом и таким способом их разру-
шение, а также чрезмерное трение между собой. Полки согласованы с величи-
нами ширины цепи.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

RBT 037 100000003700 Полка 37,0 2,5

RBT 062 100000006200 Полка 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Полка 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Полка 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Полка 125,0 2,5

Разделительная перемычка (Продолжение)Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

TR 25G 025000009200 Разделительная перемычка 2,5 2,0 2,5 8,3 12,8 17,3

    +7(495) 978-37-92 www.s-graciya.ru



83

Направляющие каналы (VAW)

VAW VAW-E / VAW-Z

Для этой энергоцепи в распоряжении имеются 
различные вариативные системы направляющих 
каналов из алюминиевых или высококачественных 
стальных профилей.
За счет вариативного направляющего канала энер-
гоцепь надежно поддерживается и направляется. 
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная 
система направляющих каналов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2
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Обзор системы

84

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
уголками

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

84
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2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

Полочный блок H-образ-
ной формы RE

Направляющие каналы

VAW из алюминия

VWAK из пластмассы

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

26,0 мм

Имеющиеся радиусы

50,0 – 300,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

26,0 – 125,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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Код заказа

0300

Тип

02

Вариант

26
37
56
62
76
87

101
125

Внутренняя 
ширина
мм

44
55
74
80
94

105
119
143

Внешняя 
ширина
мм

50
70
95

120
150
200
300

Радиус
мм

0
1

Вариант перемычки

0
1
5
7
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя дуга

Размерные параметры в мм
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02 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на внутренней дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением
1 PA перемычка в каждом звене 
 без предварительного натяжения

0 стандарт (PA/черный)
1 UL94/V0 (PA/оксидно-красный)
5 Полипропилен (PP/синего цвета)
7 ESD (PA/светло-серый)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0300 02 026 050 0 0 1215
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, открывается на внутренней дуге
Внутренняя ширина 26 мм; радиус 50 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1215 мм (27 звеньев)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 60,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 40,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 0,7 м

Скорость скользящая Vg макс.: 3,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 6,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 10,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 15,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 22 шт. звеньев по 45,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 50 70 95 120 150 200 300

Внешняя высота звена цепи (HG) 35 35 35 35 35 35 35

Высота дуги (H) 135 175 225 275 335 435 635

Высота захватного соединения (HMA) 100 140 190 240 300 400 600

безопасность с предварительным натяжением (SV) 45 45 45 45 45 45 45

Монтажная высота с предварительным натяжением (HSV) 180 220 270 320 380 480 680

безопасность без предварительного натяжения (SK) 10 10 10 10 10 10 10

Монтажная высота без предварительного натяжения (HSK) 145 185 235 285 345 445 645

Выступающая часть дуги окружности (ML) 113 133 158 183 213 263 363

Длина дуги (LB) 257 320 398 477 571 728 1042

Цепное подсоединение с уголками

KA 300... (внутр. сторона вверху / внизу) KA 300... (внеш. сторона вверху / внизу)

Цепное соединение поставляется по выбору из 
оцинкованной или высококачественной стали. Для 
крепления энергоцепи требуются два уголка (справа 
и слева) с отверстием и два уголка (справа и слева) с 
пальцем. Указанные внизу номера заказа содержат 
соответственно один левый и один правый уголок.

Тип Ном. для 
заказа

Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя 
ширина KA

O
мм

Внешняя 
ширина KA

O1
мм

KA 3008 отверстие 0300000052 листовая сталь 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 6,5 45,0 A+18,0 A+40,0

KA 3008 палец 0300000053 листовая сталь 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 6,5 45,0 A+9,0 A+40,0

KA 3009 отверстие 0300000054 высококач. сталь 1.4301 26,0 – 125,0 A-8,5 A+22,5 25,0 21,0 6,5 45,0 A+18,0 A+40,0

KA 3009 палец 0300000055 высококач. сталь 1.4301 26,0 – 125,0 A-3,5 A+31,0 25,0 21,0 6,5 45,0 A+9,0 A+40,0
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Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA/Z 3001 KA 3002 – 3006

Цепное подсоединение типа KA/Z 3001 – 3006 пред-
ставляет собой полностью пластмассовую деталь с 
заформованной металлической вставкой. Подсоеди-
нение точно согласовано с соответствующей шири-
ной цепи и должно лишь защелкиваться на цепном 
звене. Просьба заказывать на цепь 1 штуку с отвер-
стием и 1 штуку с пальцем. Подсоединения должны 
крепиться винтами размером M6. Проводные линии 
или, соответственно, шланги должны закрепляться 

на интегрированной разгрузке от натяжения цепного подсоединения с помощью кабельных стяжек.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA/Z 3001 отверстие 030000008000 пластмасса с металлической прокладкой 26,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3001 палец 030000008100 пластмасса с металлической прокладкой 26,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3002 отверстие 030000008200 пластмасса с металлической прокладкой 37,0 A-7,0 31,5 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002 палец 030000008300 пластмасса с металлической прокладкой 37,0 A-7,0 31,5 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 отверстие 030000007600 пластмасса с металлической прокладкой 56,0 A-8,0 31,5 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3002.5 отверстие 030000007700 пластмасса с металлической прокладкой 56,0 A-8,0 31,5 6,5 7,5 A+18,0

KA/Z 3003 отверстие 030000008400 пластмасса с металлической прокладкой 62,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003 палец 030000008500 пластмасса с металлической прокладкой 62,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003.5 отверстие 030000007800 пластмасса с металлической прокладкой 76,0 A-8,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3003.5 отверстие 030000007900 пластмасса с металлической прокладкой 76,0 A-8,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 отверстие 030000008600 пластмасса с металлической прокладкой 87,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3004 палец 030000008700 пластмасса с металлической прокладкой 87,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 отверстие 030000008800 пластмасса с металлической прокладкой 101,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3005 палец 030000008900 пластмасса с металлической прокладкой 101,0 A-7,0 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 отверстие 030000009300 пластмасса с металлической прокладкой 125,0 A-6,5 31,5 6,5 18,5 A+18,0

KA/Z 3006 палец 030000009400 пластмасса с металлической прокладкой 125,0 A-6,5 31,5 6,5 18,5 A+18,0
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Полочная система
Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя разделительными перемычками 
составляет полочную систему. Дополнительные уровни/этажи предотвращают 
попадание проводов в положение друг над другом и таким способом их разру-
шение, а также чрезмерное трение между собой. Полки согласованы с величи-
нами ширины цепи.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

RBT 037 100000003700 Полка 37,0 3,0

RBT 062 100000006200 Полка 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Полка 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Полка 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Полка 125,0 3,0

Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек. 
В случае лежащей на боку энергоцепи должна использоваться жестко защелки-
вающаяся разделительная перемычка, чтобы предотвращалось сползание раз-
делительной перемычки вниз.

Тип Ном. для заказа Обозначение Исполнение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

TR 3000 030000009000 Разделительная перемычка подвижный 3,0 1,5 2,5 12,9 12,9

TR 3001 030000009200 Разделительная перемычка подвижная / защелкивающаяся 3,0 1,5 2,5 12,9 12,9

TR 3002 030000009500 Разделительная перемычка 
закрытая

подвижная / защелкивающаяся 3,0 1,5 2,5 12,9 12,9

Полочный блок

Полочный блок

Применение для получения дополнительных уровней в фиксированной ширине 
окна.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

WA
мм

WI
мм

H1
мм

H2
мм

HI
мм

RE 26/15 100000261510 перегородка в виде H 3,0 17,5 12,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/27 100000262710 перегородка в виде H 3,0 29,5 24,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/32 100000263210 перегородка в виде H 3,0 34,5 29,5 13,7 9,6 26,0

RE 26/51 100000265110 перегородка в виде H 3,0 53,5 48,5 13,7 9,6 26,0
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Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3

Направляющие каналы (VAW)

VAW-K VAW VAW-E / VAW-Z

Для этой энергоцепи в распоряжении имеются различные вариативные системы направляющих каналов из 
алюминиевых, пластмассовых или высококачественных стальных профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддерживается и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих каналов“.
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Обзор системы

94

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
уголками

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

94
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2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

Полочный блок H-образ-
ной формы RE

Направляющие каналы

VAW из алюминия

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

34,0 мм

Имеющиеся радиусы

70,0 – 300,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

62,0 – 150,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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Код заказа

0350

Тип

02

Вариант

62
86

102
125
150

Внутренняя 
ширина
мм

82
106
122
145
170

Внешняя 
ширина
мм

70
100
150
200
300

Радиус
мм

0
1

Вариант перемычки

0
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя дуга

Размерные параметры в мм
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02 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на внутренней дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением
1 PA перемычка в каждом звене 
 без предварительного натяжения

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0350 02 062 070 0 0 1276
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, открывается на внутренней дуге
Внутренняя ширина 62 мм; радиус 70 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1276 мм (22 звена)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 80,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 40,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 1,0 м

Скорость скользящая Vg макс.: 3,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 10,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 15,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 20,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 17 шт. звеньев по 58,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 70 100 150 200 300

Внешняя высота звена цепи (HG) 48 48 48 48 48

Высота дуги (H) 188 248 348 448 648

Высота захватного соединения (HMA) 140 200 300 400 600

Обеспечение безопасности с предварительным натяжением (SV) 40 40 40 40 40

Монтажная высота с предварительным натяжением (HSV) 228 288 388 488 688

Обеспечение безопасности без предварительного натяжения (SK) 15 15 15 15 15

Монтажная высота без предварительного натяжения (HSK) 203 263 363 463 663

Выступающая часть дуги окружности (ML) 152 182 232 282 382

Длина дуги (LB) 353 447 604 761 1075

Цепное подсоединение с уголками

KA 35... (внутр. сторона вверху / внизу) KA 35... (внеш. сторона вверху / внизу)

Цепное соединение поставляется по выбору из оцин-
кованной или высококачественной стали.  Для кре-
пления энергоцепи требуются два уголка (справа и 
слева) с отверстием и два уголка (справа и слева) с 
пальцем. Указанные внизу номера заказа содержат 
соответственно один левый и один правый уголок.

Тип Ном. для 
заказа

Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя 
ширина KA

O
мм

Внешняя 
ширина KA

O1
мм

KA 3508 отверстие 0350000054 листовая сталь 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3508 палец 0350000055 листовая сталь 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0

KA 3509 отверстие 0350000056 высококач. сталь 1.4301 62,0 – 150,0 A-7,0 A+28,0 25,0 20,0 7,0 8,0 A+20,0 A+52,0

KA 3509 палец 0350000057 высококач. сталь 1.4301 62,0 – 150,0 A-12,0 A+38,5 25,0 20,0 7,0 8,0 A+10,0 A+52,0
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MultiLine
MP 35

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 35062 – 35150

Металлическое подсоединение (U-образный элемент) точно согласуется с соот-
ветствующей шириной цепи. Оно должно лишь защелкиваться на цепном звене. 
Просьба заказывать на цепь 1 штуку с отверстием и 1 штуку с пальцем. Подсое-
динения должны крепиться винтами размером M6.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA 35062 отверстие 035000007000 листовая сталь 62,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 палец 035000007100 листовая сталь 62,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 отверстие 035000007200 листовая сталь 86,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 палец 035000007300 листовая сталь 86,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 отверстие 035000007400 листовая сталь 102,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 палец 035000007500 листовая сталь 102,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 отверстие 035000007600 листовая сталь 125,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 палец 035000007700 листовая сталь 125,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 отверстие 035000007800 листовая сталь 150,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 палец 035000007900 листовая сталь 150,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 отверстие 035000008000 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35062 палец 035000008100 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 отверстие 035000008200 высококач. сталь 1.4301 86,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35086 палец 035000008300 высококач. сталь 1.4301 86,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 отверстие 035000008400 высококач. сталь 1.4301 102,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35102 палец 035000008500 высококач. сталь 1.4301 102,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 отверстие 035000008600 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35125 палец 035000008700 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 отверстие 035000008800 высококач. сталь 1.4301 150,0 A-7,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

KA 35150 палец 035000008900 высококач. сталь 1.4301 150,0 A-12,0 25,0 20,0 7,0 15,0 A+20,0

    +7(495) 978-37-92 www.s-graciya.ru



101

Полочная система
Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя разделительными перемычками 
составляет полочную систему. Дополнительные уровни/этажи предотвращают 
попадание проводов в положение друг над другом и таким способом их разру-
шение, а также чрезмерное трение между собой. Полки согласованы с величи-
нами ширины цепи.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

RBT 062 100000006200 Полка 62,0 3,0

RBT 086 100000008600 Полка 86,0 3,0

RBT 101 100000010100 Полка 101,0 3,0

RBT 125 100000012500 Полка 125,0 3,0

RBT 150 100000015000 Полка 150,0 3,0

Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа Обозначение Исполнение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

HI
мм

TR 35 035000009200 Разделительная 
перемычка

защелкивающаяся 3,0 2,0 2,5 10,9 16,9 22,9 33,8

Полочный блок (Продолжение)Полочный блок

Полочный блок

Применение для получения дополнительных уровней в фиксированной ширине 
окна.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

WA
мм

WI
мм

H1
мм

H2
мм

HI
мм

RE 35/33 100000353310 перегородка в виде H 3,0 35,5 30,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/48 100000354810 перегородка в виде H 3,0 50,5 45,5 18,0 12,0 33,0

RE 35/57 100000355710 перегородка в виде H 3,0 59,5 54,5 18,0 12,0 33,0
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MP 35

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3

Направляющие каналы (VAW)

VAW VAW-E / VAW-Z

Для этой энергоцепи в распоряжении имеются 
различные вариативные системы направляющих 
каналов из алюминиевых или высококачественных 
стальных профилей.
За счет вариативного направляющего канала энер-
гоцепь надежно поддерживается и направляется. 
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная 
система направляющих каналов“.
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Обзор системы

104

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

Цепное подсоединение 
фланцевое

2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

104
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

36,0 мм

Имеющиеся радиусы

80,0 – 200,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

62,0 – 125,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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Код заказа

0360

Тип

04

Вариант

62
86

102
125

Внутренняя 
ширина
мм

78
102
118
141

Внешняя 
ширина
мм

80
100
125
150
200

Радиус
мм

0

Вариант перемычки

0
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя дуга

Размерные параметры в мм
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04 Крышка на наружной дуге 
 крышка по внутреннему радиусу 
 открывается на внутренней дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0360 04 062 080 0 0 1280
Крышка на наружной дуге, крышка на внутренней дуге, открывается на внутренней дуге
Внутренняя ширина 62 мм; радиус 80 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1280 мм (32 звена)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 60,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 30,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 1,0 м

Скорость скользящая Vg макс.: 3,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 10,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 15,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 20,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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MP 36G

Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + 2 * T + E
≈ 1 м цепи = 25 шт. звеньев по 40,0 мм.
  
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 80 100 125 150 200

Внешняя высота звена цепи (HG) 48 48 48 48 48

Высота дуги (H) 208 248 298 348 448

Высота захватного соединения (HMA) 160 200 250 300 400

Безопасное расстояние (S) 32 32 32 32 32

Установочная высота (HS) 240 280 330 380 480

Выступающая часть дуги окружности (ML) 144 164 189 214 264

Длина дуги (LB) 367 429 508 586 743

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 36062 – 36125

Цепное соединение поставляется по выбору из оцинкованной или высококаче-
ственной стали. Для крепления энергоцепи необходимо подсоединение с отвер-
стием и подсоединение с пальцем.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

E
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

I
мм

K
мм

Внешняя ширина 
KA
O

мм

KA 36062 C отверстие 036000001000 листовая сталь 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C палец 036000001100 листовая сталь 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C отверстие 036000001200 листовая сталь 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C палец 036000001300 листовая сталь 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C отверстие 036000001400 листовая сталь 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C палец 036000001500 листовая сталь 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C отверстие 036000001600 листовая сталь 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C палец 036000001700 листовая сталь 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36062 C отверстие 036000002000 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+12,0

KA 36062 C палец 036000002100 высококач. сталь 1.4301 62,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 6,0 48,8 A+8,0

KA 36086 C отверстие 036000002200 высококач. сталь 1.4301 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36086 C палец 036000002300 высококач. сталь 1.4301 86,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36102 C отверстие 036000002400 высококач. сталь 1.4301 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36102 C палец 036000002500 высококач. сталь 1.4301 102,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0

KA 36125 C отверстие 036000002600 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+12,0

KA 36125 C палец 036000002700 высококач. сталь 1.4301 125,0 A-7,5 42,0 6,6 6,6 15,5 48,8 A+8,0
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Цепное подсоединение фланцевое

FL 36062 – 36125

Энергоцепи требуются два цепных подсоединения. Для ввода в эксплуатацию и 
для дополнительной инсталляции фланцевое подсоединение сконструировано 
разъемным. Цепь остается, таким образом, закрепленной в монтажном поло-
жении.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
HØ
мм

K
мм

L
мм

M
мм

N
мм

FL 36062 0360062054 листовая сталь 62,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086054 листовая сталь 86,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102054 листовая сталь 102,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125054 листовая сталь 125,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

FL 36062 0360062056 высококач. сталь 1.4301 62,0 7,0 40,0 97,9 18,0 68,5

FL 36086 0360086056 высококач. сталь 1.4301 86,0 7,0 64,0 121,9 18,0 68,5

FL 36102 0360102056 высококач. сталь 1.4301 102,0 7,0 80,0 137,9 18,0 68,5

FL 36125 0360125056 высококач. сталь 1.4301 125,0 7,0 103,0 160,9 18,0 68,5

Полочная система
Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя разделительными перемычками 
составляет полочную систему. Дополнительные уровни/этажи предотвращают 
попадание проводов в положение друг над другом и таким способом их разру-
шение, а также чрезмерное трение между собой. Полки согласованы с величи-
нами ширины цепи.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

RBT 062 100000006200 Полка 62,0 2,5

RBT 086 100000008600 Полка 86,0 2,5

RBT 101 100000010100 Полка 101,0 2,5

RBT 125 100000012500 Полка 125,0 2,5

Разделительная перемычка (Продолжение)Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

HI
мм

TR 36G 036000009200 Разделительная перемычка 2,5 2,5 2,5 13,5 19,5 25,5 36,5
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Направляющие каналы (VAW)

VAW VAW-E / VAW-Z

Для этой энергоцепи в распоряжении имеются 
различные вариативные системы направляющих 
каналов из алюминиевых или высококачественных 
стальных профилей.
За счет вариативного направляющего канала энер-
гоцепь надежно поддерживается и направляется. 
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная 
система направляющих каналов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2
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MultiLine
MP 43G

Обзор системы

112

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
уголками

2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

112
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя и наружная 
дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

38,0 мм

Имеющиеся радиусы

125,0 – 250,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

62,0 – 182,0 мм
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MultiLine
MP 43G

Код заказа

0430

Тип

44

Вариант

62
84

105
144
182

Внутренняя 
ширина
мм

95
117
138
177
215

Внешняя 
ширина
мм

125
150
200
250

Радиус
мм

0
1
9

Вариант перемычки

0
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга

Размерные параметры в мм
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44 Крышка на наружной дуге 
 крышка по внутреннему радиусу 
 открывается на внутренней и 

наружной дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением
1 PA перемычка в каждом звене 
 без предварительного натяжения
9 Специальное исполнение

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0430 44 062 125 0 0 1435
Крышка на наружной дуге, крышка на внутренней дуге, открывается на внутренней и наружной дугах
Внутренняя ширина 62 мм; радиус 125 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1435 мм (19 звеньев)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 50,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 40,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 1,0 м

Скорость скользящая Vg макс.: 5,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 15,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 15,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 20,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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MultiLine
MP 43G

Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + E
≈ 1 м цепи = 13 шт. звеньев по 75,5 мм.
 
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 125 150 200 250

Внешняя высота звена цепи (HG) 62 62 62 62

Высота дуги (H) 312 362 462 562

Высота захватного соединения (HMA) 250 300 400 500

Обеспечение безопасности с предварительным натяжением (SV) 38 38 38 38

Монтажная высота с предварительным натяжением (HSV) 350 400 500 600

Обеспечение безопасности без предварительного натяжения (SK) 13 13 13 13

Монтажная высота без предварительного натяжения (HSK) 325 375 475 575

Выступающая часть дуги окружности (ML) 232 257 307 357

Длина дуги (LB) 565 644 801 958

Цепное подсоединение с уголками

KA 44 (внешняя сторона вид сверху / снизу) KA 44 (внешняя сторона вид сверху / снизу)

Для цепного подсоединения имеется несколько возмож-
ностей. В качестве стандарта поставляется подсоедине-
ние в стационарной точке внутри/внизу, захватное под-
соединение внутри/вверху. Однако по желанию может 
поставляться любая другая комбинация. Цепное подсо-
единение крепится как боковое звено на конце. Цепь, та-
ким образом, до самого подсоединения является подвиж-
ной. Каждой цепи требуются два цепных подсоединения. 
Подсоединения должны крепиться винтами размером M6.

Тип Ном. для 
заказа

Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

C
мм

E
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя 
ширина KA

O
мм

Внешняя 
ширина KA

O1
мм

KA 44 0440000050 листовая сталь 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 высококач. сталь 1.4301 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0
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MultiLine
MP 43G

Разделительная перемычка (Продолжение)Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при подвижных разделительных пере-
мычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек. 
При раскрытии рамочной перемычки разделительная перемычка остается опре-
деленно жестко смонтированной на одной стороне.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

HI
мм

TF 43 0430000090 Разделительная перемычка 1,6 4,0 4,3 12,3 19,5 26,5 38,0

полочная система

Полочная система

Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя раз-
делительными перемычками составляет полочную 
систему. Дополнительные уровни/этажи предотвра-
щают попадание проводов в положение друг над 
другом и таким способом их разрушение, а также 
чрезмерное трение между собой. Полки согласованы 
с величинами ширины цепи.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

RB 031 100000003100 Полка 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Полка 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Полка 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Полка 92,0 1,6

RB 128 100000012800 Полка 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Полка 167,0 1,6
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Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих кана-
лов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 4

Шаг 5
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MultiLine
MP 44

Обзор системы

120

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
уголками

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

120
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя и наружная 
дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

40,0 мм

Имеющиеся радиусы

90,0 – 250,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

45,0 – 182,0 мм
С рамочной перемычкой из алюм.
70,0 – 600,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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MultiLine
MP 44

Код заказа

0440

Тип

30

Вариант

45
62
84

105
144
182

Внутренняя 
ширина
мм

78
95

117
138
177
215

Внешняя 
ширина
мм

90
125
150
200
250

Радиус
мм

0
1
2
3
4
5
6
7
9

Вариант перемычки

0
9

Материал

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Указание к конфигурации
Рамочные перемычки и крышки из алюминия:
Рамочные перемычки и крышки из алюминия могут поставлять-
ся с растровым шагом по ширине 1 мм для внутренних ширин 
70 – 600 мм.
Если должны использоваться разгрузки от натяжения на ра-
мочных перемычках (RS-ZL), должны приниматься во внимание 
стандартные ширины.

Соединительный элемент для рамочной перемычки разгрузка 
от натяжения на рамочной перемычке:
Начиная с внутренней ширины 246 мм, рекомендуется использо-
вание соединительных элементов для рамочных перемычек (RSV).
Соединительные элементы для рамочной перемычки не могут 
использоваться в комбинации с крышками из пластмассы или 
алюминия. Они должны вставляться разгрузки от натяжения на 
рамочных перемычках (RS-ZL) в цепные подсоединения, должны 
приниматься во внимание поставляемые стандартные ширины.

Подробную информацию ищите в соответствующих описаниях 
изделий.

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга

Размерные параметры в мм
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30 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на внутренней и 
наружной дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением
1 PA перемычка в каждом звене 
 без предварительного натяжения
2 PA перемычка установлена через 

одно звено 
 с предварительным натяжением
3 PA перемычка установлена через 

одно звено 
 без предварительного натяжения
4 Алюминиевая перемычка в 

каждом звене 
 с предварительным натяжением
5 Алюминиевая перемычка в 

каждом звене 
 без предварительного натяжения
6 Алюминиевая перемычка 

установлена через одно звено 
 с предварительным натяжением
7 Алюминиевая перемычка 

установлена через одно звено 
 без предварительного натяжения
9 Специальное исполнение

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0440 30 045 090 0 0 1359
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, открывается на внутренней и наружной дугах
Внутренняя ширина 45 мм; радиус 90 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1359 мм (18 звеньев)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 50,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 40,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 3,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 1,0 м

Скорость скользящая Vg макс.: 5,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 15,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 15,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 20,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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MultiLine
MP 44

Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + E
≈ 1 м цепи = 13 шт. звеньев по 75,5 мм.
 
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 90 125 150 200 250

Внешняя высота звена цепи (HG) 60 60 60 60 60

Высота дуги (H) 240 310 360 460 560

Высота захватного соединения (HMA) 180 250 300 400 500

Обеспечение безопасности с предварительным натяжением (SV) 38 38 38 38 38

Монтажная высота с предварительным натяжением (HSV) 278 348 398 498 598

Обеспечение безопасности без предварительного натяжения (SK) 13 13 13 13 13

Монтажная высота без предварительного натяжения (HSK) 253 323 373 473 573

Выступающая часть дуги окружности (ML) 196 231 256 306 356

Длина дуги (LB) 452 562 641 798 955

Цепное подсоединение с уголками

KA 44 (внешняя сторона вид сверху / снизу) KA 44 (внешняя сторона вид сверху / снизу)

Для цепного подсоединения имеется несколько возмож-
ностей. В качестве стандарта поставляется подсоедине-
ние в стационарной точке внутри/внизу, захватное под-
соединение внутри/вверху. Однако по желанию может 
поставляться любая другая комбинация. Цепное подсо-
единение крепится как боковое звено на конце. Цепь, та-
ким образом, до самого подсоединения является подвиж-
ной. Каждой цепи требуются два цепных подсоединения. 
Подсоединения должны крепиться винтами размером M6.

Тип Ном. для 
заказа

Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

C
мм

E
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя 
ширина KA

O
мм

Внешняя 
ширина KA

O1
мм

KA 44 0440000050 листовая сталь 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

KA 44 0440000052 высококач. сталь 1.4301 62,0 – 182,0 A-14,5 A+38,5 A+32,0 32,0 43,2 6,5 12,5 A+33,0 A+64,0

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 44 U

Это цепное подсоединение стандартно поставляется шириной 45 мм. Монтаж 
может производиться как вверху, так и внизу.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
F

мм
G

мм
H1
мм

H2
мм

I
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA 44 U 0440000054 листовая сталь 45,0 28,0 45,0 6,5 8,5 33,0 A+33,0
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Полочная система (Продолжение)Полочная система

Полочная система

Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя по-
лочными держателями (RT) составляет полочную си-
стему. Дополнительные уровни/этажи предотвраща-
ют попадание проводов в положение друг над другом 
и таким способом их разрушение, а также чрезмер-
ное трение между собой. Полочная система может 
по желанию предварительно монтироваться.

Тип Ном. для заказа Обозначение Ширина
мм

Растр
мм

TI
мм

RB 031 100000003100 Полка 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Полка 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Полка 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Полка 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Полка 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Полка 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Полка 167,0 1,6

RT 44 1000902100 Полочный держатель 1,6 6,5

Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек. 
При использовании алюминиевых рамочных перемычек или подвижных разде-
лительных перемычек следует использовать TL 44.

Тип Ном. для заказа Обозначение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

HI
мм

TF 44 044000009400 RSV 32 соединительный элемент для поперечин 1,6 4,0 4,4 15,0 22,4 29,4 40,0

TL 44 044000009200 RSV 32 соединительный элемент для рамочных перемычек из алюминия 1,6 4,0 4,4 15,2 22,3 29,4 40,0
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Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих кана-
лов“.

Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 4

Шаг 5
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Обзор системы

128

1

2

1 Цепное подсоединение

Цепное подсоединение с 
уголками

Цепное подсоединение с 
U-образным элементом

Цепное подсоединение 
фланцевое

2 Полочная система

Полочная система RS

Разделительная перемычка TR

128
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Направляющие каналы

VAW из алюминия

VAW-E1) / VAW-Z2)

Технические характеристики

Сторона загрузки

Внутренняя и наружная 
дуга

Имеющаяся  
внутренняя высота

60,0 мм

Имеющиеся радиусы

150,0 – 400,0 мм

Имеющаяся  
внутренняя ширина

45,0 – 182,0 мм
С рамочной перемычкой из алюм.
 70,0 – 600,0 мм

1) высококачественной стали
2) оцинкованной стали
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Код заказа

0660
0650

Тип

30
44

Вариант

  451)

  621)

84
105
144

  1821)

Внутренняя 
ширина
мм

  791)

  961)

118
139
178

  2161)

Внешняя 
ширина
мм

  1501)

200
240
280
350
400

Радиус
мм

0
1

  21)

  31)

  41)

  51)

  61)

  71)

9

Вариант перемычки

0
9

Материал

1) только у варианта 30

Длина цепи
мм

Код заказа _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Указание к конфигурации
Рамочные перемычки и крышки из алюминия:
Рамочные перемычки и крышки из алюминия могут поставлять-
ся с растровым шагом по ширине 1 мм для внутренних ширин 
70 – 600 мм.
Если должны использоваться разгрузки от натяжения на ра-
мочных перемычках (RS-ZL), должны приниматься во внимание 
стандартные ширины.

Соединительный элемент для рамочной перемычки разгрузка 
от натяжения на рамочной перемычке:
Начиная с внутренней ширины 246 мм, рекомендуется использо-
вание соединительных элементов для рамочных перемычек (RSV).
Соединительные элементы для рамочной перемычки не могут 
использоваться в комбинации с крышками из пластмассы или 
алюминия. Они должны вставляться разгрузки от натяжения на 
рамочных перемычках (RS-ZL) в цепные подсоединения, должны 
приниматься во внимание поставляемые стандартные ширины.

Подробную информацию ищите в соответствующих описаниях 
изделий.

Звено цепи
Сторона загрузки: внутренняя и наружная дуга

Размерные параметры в мм
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30 Рамочная перемычка на 
наружной дуге 

 поперечины по внутреннему 
радиусу 

 открывается на внутренней и 
наружной дуге

44 Крышка на наружной дуге 
 крышка по внутреннему радиусу 
 открывается на внутренней и 

наружной дуге

0 PA перемычка в каждом звене 
 с предварительным натяжением
1 PA перемычка в каждом звене 
 без предварительного натяжения
2 PA перемычка установлена через 

одно звено 
 с предварительным натяжением
3 PA перемычка установлена через 

одно звено 
 без предварительного натяжения
4 Алюминиевая перемычка в 

каждом звене 
 с предварительным натяжением
5 Алюминиевая перемычка в 

каждом звене 
 без предварительного натяжения
6 Алюминиевая перемычка 

установлена через одно звено 
 с предварительным натяжением
7 Алюминиевая перемычка 

установлена через одно звено 
 без предварительного натяжения
9 Специальное исполнение

0 стандарт (PA/черный)
9 Специальное исполнение

Пример заказа: 0660 30 045 150 0 0 1556
Рамочная перемычка на наружной дуге, рамочная перемычка на внутренней дуге, открывается на внутренней и наружной дугах
Внутренняя ширина 45 мм; радиус 150 мм
Пластмассовая перемычка, перемычка в каждом звене с предварительным натяжением, материал полиамид в черном цвете
Длина цепи 1556 мм (17 звеньев)

Техническая спецификация
Путь перемещения со скольжением Lg макс.: 60,0 м

Путь перемещения свободнонесущий Lf макс.: см. диаграмму

Путь перемещ. вертик., висящий вариант Lvh макс.: 50,0 м

Путь перемещ. вертик., стоящий вариант Lvs макс.: 5,0 м

Повернутый на 90° свободнонесущий L90f макс.: 2,0 м

Скорость скользящая Vg макс.: 5,0 м/с

Скорость свободнонесущая Vf макс.: 15,0 м/с

Ускорение скользящее ag макс.: 15,0 м/с²

Ускорение свободнонесущее af макс.: 20,0 м/с²

Свойства материала
Стандартный материал: полиамид (PA) черного цвета

Температура использования: -30,0 – 120,0 °C

Коэффициент трения скольжения: 0,3

Коэффициент трения сцепления: 0,45

Степень пожарной опасности: основываясь на UL 94 HB

Остальные свойства материала по запросу.
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Определение длины цепи
Подсоединение стационарной точки энергоцепи должно 
помещаться в середине пути перемещения.
Такое расположение дает наиболее короткое соединение 
между стационарной точкой и подвижным потребителем 
и, таким образом, наиболее рентабельную длину цепи.
 
Расчет длины цепи = L/2 + π * R + E
≈ 1 м цепи = 11 шт. звеньев по 91,5 мм.
 
E  = расст-е подвода проводных линий до серед. пути перемещ-я
L  = путь перемещения
R  = радиус
T  = шаг

Свободнонесущая длина

FL

FL b

g

H H
M

A

S

Свободнонесущая длина представляет собой рас-
стояние между цепным подсоединением на захвате и 
началом дуги цепи.
При варианте установки FLg нагрузка и износ для энер-
гоцепи являются самыми малыми.
Максимальные параметры перемещения (скорость и 
ускорение) могут использоваться в этом варианте.
 
HS   = установочная высота с гарантией безопасности
HMA  = высота захватного подсоединения
FLg  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь прямая
FLb  = свободнонесущая длина, верхняя ветвь изогнутая

Нагрузочная диаграмма для свободнонесущих использований
FLg  Freitragende Länge, Obertrum gerade 
(свободнонесущая длина прямая)
В области FLg верхняя ветвь цепи еще имеет предвари-
тельное натяжение, является прямой или имеет макси-
мальный прогиб 60,0 мм.

FLb  Freitragende Länge, Obertrum gebogen 
(свободнонесущая длина изогнутая)
В области FLb верхняя ветвь цепи имеет прогиб более 
чем 60,0 мм, но меньше чем максимальный прогиб.
При прогибе, большем чем допустимый в области FLb, 
использование является критичным и должно избегать-
ся. За счет поддержки верхней ветви или устойчивой 
энергоцепи свободнонесущая длина может оптимизи-
роваться.
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Установочные размеры

Радиус R 150 200 240 280 350 400

Внешняя высота звена цепи (HG) 80 80 80 80 80 80

Высота дуги (H) 380 480 560 640 780 880

Высота захватного соединения (HMA) 300 400 480 560 700 800

Обесп-е безопасности с предв. натяжением (SV) 50 50 50 50 50 50

Монт. высота с предв. натяжением (HSV) 430 530 610 690 830 930

Обесп-е безопасности без предв. натяжения (SK) 15 15 15 15 15 15

Монтажная высота без предв. натяжения (HSK) 395 495 575 655 795 895

Выступающая часть дуги окружности (ML) 282 332 372 412 482 532

Длина дуги (LB) 688 845 971 1096 1316 1473

Цепное подсоединение с уголками

KA 66 (внеш. сторона вид сверху / снизу) KA 66 (внеш. сторона вид сверху / снизу)

Для цепного подсоединения имеется несколько возможно-
стей. В качестве стандарта поставляется подсоединение в 
стационарной точке внутри/внизу, захватное подсоедине-
ние внутри/вверху. Однако по желанию может поставляться 
любая другая комбинация. Цепное подсоединение крепится 
как боковое звено на конце. Цепь, таким образом, до самого 
подсоединения является подвижной. Каждой цепи требуют-
ся два цепных подсоединения. Подсоединения должны кре-
питься винтами размером M8.

Тип Ном. для 
заказа

Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

B
мм

C
мм

F
мм

G
мм

HØ
мм

I
мм

Внешняя ширина 
KA
O

мм

Внешняя ширина 
KA
O1
мм

KA 66 0660000050 листовая сталь 62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

KA 66 0660000060 высококач. сталь 
1.4301

62,0 – 182,0 A-17,0 A+51,0 45,0 50,5 9,0 10,0 A+34,0 A+64,0

Цепное подсоединение с U-образным элементом

KA 66 U

Это цепное подсоединение стандартно поставляется шириной 45 мм. Монтаж 
может производиться как вверху, так и внизу.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя 
ширина

A
мм

F
мм

G
мм

H1
мм

H2
мм

I
мм

Внешняя ширина KA
O

мм

KA 66 U 0660000054 листовая сталь 45,0 28,0 58,5 6,5 8,5 33,0 A+34,0
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Цепное подсоединение фланцевое (Продолжение)Цепное подсоединение фланцевое

FL 082 – 142

Энергоцепи требуются два цепных подсоединения. Для ввода в эксплуатацию и 
для дополнительной инсталляции фланцевое подсоединение сконструировано 
разъемным. Цепь остается, таким образом, закрепленной в монтажном поло-
жении.

Тип Ном. для заказа Материал Внутренняя ширина
A

мм
G

мм
HØ
мм

K
мм

L
мм

M
мм

N
мм

FL 082 0650000070 листовая сталь 86,0 60,4 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000072 листовая сталь 102,0 60,4 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000074 листовая сталь 125,0 60,4 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

FL 082 0650000080 высококач. сталь 1.4301 86,0 60,4 7,0 78,0 141,5 40,0 105,0

FL 107 0650000082 высококач. сталь 1.4301 102,0 60,4 7,0 100,0 163,5 40,0 105,0

FL 142 0650000084 высококач. сталь 1.4301 125,0 60,4 7,0 138,0 201,5 40,0 105,0

Полочная система

Полочная система

Полка в комбинации, по меньшей мере, с двумя полочными держателями (RT) 
составляет полочную систему. Дополнительные уровни/этажи предотвращают 
попадание проводов в положение друг над другом и таким способом их разру-
шение, а также чрезмерное трение между собой. Полочная система может по 
желанию предварительно монтироваться.

Тип Ном. для заказа Oбозначение Ширина
мм

Растр
мм

TI
мм

RB 031 100000003100 Полка 31,0 1,6

RB 048 100000004800 Полка 48,0 1,6

RB 070 100000007000 Полка 70,0 1,6

RB 092 100000009200 Полка 92,0 1,6

RB 100 100000010000 Полка 100,0 1,6

RB 128 100000012800 Полка 128,0 1,6

RB 167 100000016700 Полка 167,0 1,6

RT 66 1000900100 Полочный держатель 1,6 6,5
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Разделительная перемычка (Продолжение)Разделительная перемычка

Разделительная перемычка

Прокладка нескольких круглых проводных линий или шлангов с различными ди-
аметрами можно рекомендовать только при использовании разделительных пе-
ремычек. Рекомендуется смещенное расположение разделительных перемычек.

Тип Ном. для заказа обозначение Растр
мм

TI
мм

H
мм

H1
мм

H2
мм

H3
мм

H4
мм

H5
мм

HI
мм

TV 66 066000009000 Разделительная пере-
мычка

1,6 3,5 4,4 18,0 25,1 32,2 39,3 46,4 60,0

Обратные радиусы

Вращение

Боковые звенья с радиусом вперед (R) и радиусом назад (Rü) допускают движе-
ние в двух направлениях. Областями применения являются вращательные дви-
жения и глубоко посаженные цепные подсоединения.

Тип Ном. для заказа Обратный радиус
мм

Исполнение

SR 66 (RÜ240) 066000000060 240,0 имеются для радиусов 150, 200, 240, 280 и 350 мм
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Направляющие каналы (VAW) (Продолжение)Монтаж Демонтаж

Шаг 1 Шаг 1

Шаг 2 Шаг 2

Шаг 3 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 4

Шаг 5

Направляющие каналы (VAW)

VAW

Для этой энергоцепи в распоряжении имеется вариативная система направля-
ющего канала из алюминиевых профилей.
За счет вариативного направляющего канала энергоцепь надежно поддержива-
ется и направляется.
Ассистент по выбору ищите в главе „Вариативная система направляющих кана-
лов“.
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