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Фитинги для шлангов m-fix

Весь ассортимент серии m-�x

Тип KSV (фитинг для шланга и ка-
беля, пластмассовая резьба) 

Метрическая резьба ISO (M) 
Резьба бронированных шлангов (Pg) 
National Pipe Taper (NPT)

Тип MSV (штекерное соединение, 
пластмассовая резьба)

Метрическая резьба ISO (M) 
Резьба бронированных шлангов (Pg) 
National Pipe Taper (NPT)

Тип DR-NBR (уплотнительное кольцо)

При использовании прокладочного кольца 
DR-NBR с фитингами типов MSV, WSV и 
KSV можно увеличить степень защиты с  
IP 54 до IP 65.

щ

Тип WSV 90° (угловое штекерное 
соединение, пластмассовая резьба) 

Резьба бронированных шлангов (Pg)
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Преимущества

Простота 
использования

Изделия серии m-fix представляют 
собой фитинги для шлангов, изготав-
ливаемые из высококачественного 
полиамида. Конструкция фитинга обе-
спечивает степень защиты IP 54.

Фитинги полностью готовы к ис-
пользованию, и в них не нужно уста-
навливать никаких дополнительных 
деталей. Таким образом, достигается 
высочайшая технологическая без-
опасность при монтаже. Благодаря 
применению дополнительного уплот-
нительного кольца можно при необхо-
димости повысить степень защиты до 
IP 65.

Очень быстрый и простой монтаж за-
щитного шланга для проводов просто 
путем вставки шланга в фитинг. За-
жимное кольцо закрывается автома-
тически. Прокладка проводов через 
соединения под углом 90° осущест-
вляется без проблем, поскольку вну-
тренние дуги не имеют острых кромок.

✔  Простое штекерное соедине-
ние

✔  Очень быстрый монтаж

✔  Высокая степень уплотнения

✔  Неразъемное соединение

✔  Внутренние контуры закру-
глены в вариантах 90°
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Возможность комбинирования

Соединительные элементы для шланга до размера шланга M50/Pg48

MSV KSV WSV

EF ✘ ✘ ✘
EW ✔ ✔ ✔
EWF ✔ ✔ ✔
EWS ✔ ✔ ✔
EWX ✱ ✱ ✱
EW-G ❢ ❢ ❢
EW-HY ✔ ✔ ✔
EW-LS ✔ ✔ ✔
EW-PA ✔ ✔ ✔
EW-PA-LS ✔ ✔ ✔
EW-PA-UL ✔ ✔ ✔
EW-PA-EX ✔ ✔ ✔
EW-PAB ✔ ✔ ✔
EW-PAE ✔ ✔ ✔
EW-PAL ✔ ✔ ✔
EW-PAP ✘ ✘ ✘
EW-PP ✔ ✔ ✔
EW-PRF ✔ ✔ ✔
EW-TEF ✔ ✔ ✔
EWT-PA ✔ ✔ ✔
EWT-PP ✔ ✔ ✔
EWX-LS ✱ ✱ ✱
EWX-PA ✔ ✔ ✔
EWX-PA-LS ✱ ✱ ✱
EWX-PA-UL ✔ ✔ ✔
EWX-PAE ✱ ✱ ✱
EWX-PAE-LS ✱ ✱ ✱
GF ✘ ✘ ✘

✔ возможность комбинирования
✘ нет возможности комбинирования
❢ условная возможность комбинирования (снятие покрытия)
✱ возможность комбинирования с низкой прочностью на разрыв
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MSV полиамид PA6 POM -40 110 140
IP 54

IP 65 с до-
полнительным 

уплотнительным 
кольцом

V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KSV полиамид PA6 CR POM -40 110 140
IP 54

IP 65 с до-
полнительным 

уплотнительным 
кольцом

IP 68 V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

WSV полиамид PA6 POM -40 110 140
IP 54

IP 65 с до-
полнительным 

уплотнительным 
кольцом

V1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

DR-NBR NBR -25 120 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Сведения о материалах

Фитинги для шлангов m-fix
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Тип MSV (штекерное соединение)

 
➜ готово

-40–110°C
кратковременно 140°C

модифицированный полиамид; POM

V1

IP 54
IP 65 с дополнительным уплотни-
тельным кольцом DR-NBR

MSV

тип артикул цвет соединительная подходит EH GL LW SW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

метрическая конструкция
MSV-M12x1,5/7 83602450 черный M12x1,5 M10/P7 19,0 13,0 8,0 16 50
MSV-M12x1,5/9 83602452 черный M12x1,5 M12/P9 19,0 13,0 8,0 18 50
MSV-M12x1,5/11 83602456 черный M12x1,5 M16/P11 23,0 13,0 8,0 21 50
MSV-M16x1,5/9 83602454 черный M16x1,5 M12/P9 19,0 13,0 12,0 18 50
MSV-M16x1,5/11 83602458 черный M16x1,5 M16/P11 23,0 13,0 12,0 21 50
MSV-M20x1,5/11 83602459 черный M20x1,5 M16/P11 23,0 14,0 13,5 21 50
MSV-M20x1,5/16 83602460 черный M20x1,5 M20/P16(S) 27,0 14,0 15,0 27 50
MSV-M25x1,5/16 83602461 черный M25x1,5 M20/P16(S) 26,0 14,0 19,0 27 50
MSV-M25x1,5/21 83602462 черный M25x1,5 M25/P21(S) 32,0 14,0 21,0 36 50
MSV-M32x1,5/21 83602463 черный M32x1,5 M25/P21(S) 32,0 14,0 26,0 36 50
MSV-M32x1,5/29 83602464 черный M32x1,5 M32/P29(S) 35,0 16,0 27,0 40 25
MSV-M40x1,5/29 83602465 черный M40x1,5 M32/P29(S) 34,0 14,0 32,0 40 25
MSV-M40x1,5/36 83602466 черный M40x1,5 M40/P36(S) 38,0 16,0 34,0 49 10
MSV-M50x1,5/36 83602467 черный M50x1,5 M40/P36(S) 37,5 16,0 40,0 49 10
MSV-M50x1,5/48 83602468 черный M50x1,5 M50/P48(S) 39,0 16,0 44,0 60 10
MSV-M63x1,5/48 83602469 черный M63x1,5 M50/P48(S) 38,5 16,0 52,0 60 10

MSV-M12x1,5/7 83602410 серый M12x1,5 M10/P7 19,0 13,0 8,0 16 50
MSV-M12x1,5/9 83602412 серый M12x1,5 M12/P9 19,0 13,0 8,0 18 50
MSV-M12x1,5/11 83602416 серый M12x1,5 M16/P11 23,0 13,0 8,0 21 50
MSV-M16x1,5/9 83602414 серый M16x1,5 M12/P9 19,0 13,0 12,0 18 50
MSV-M16x1,5/11 83602418 серый M16x1,5 M16/P11 23,0 13,0 12,0 21 50
MSV-M20x1,5/11 83602419 серый M20x1,5 M16/P11 23,0 14,0 13,5 21 50
MSV-M20x1,5/16 83602420 серый M20x1,5 M20/P16(S) 27,0 14,0 15,0 27 50
MSV-M25x1,5/16 83602421 серый M25x1,5 M20/P16(S) 26,0 14,0 19,0 27 50
MSV-M25x1,5/21 83602422 серый M25x1,5 M25/P21(S) 32,0 14,0 21,0 36 50
MSV-M32x1,5/21 83602423 серый M32x1,5 M25/P21(S) 32,0 14,0 26,0 36 50

Фитинги для шлангов m-fix
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тип артикул цвет соединительная подходит EH GL LW SW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

MSV-M32x1,5/29 83602424 серый M32x1,5 M32/P29(S) 35,0 16,0 27,0 40 25
MSV-M40x1,5/29 83602425 серый M40x1,5 M32/P29(S) 34,0 14,0 32,0 40 25
MSV-M40x1,5/36 83602426 серый M40x1,5 M40/P36(S) 38,0 16,0 34,0 49 10
MSV-M50x1,5/36 83602427 серый M50x1,5 M40/P36(S) 37,5 16,0 40,0 49 10
MSV-M50x1,5/48 83602428 серый M50x1,5 M50/P48(S) 39,0 16,0 44,0 60 10
MSV-M63x1,5/48 83602429 серый M63x1,5 M50/P48(S) 38,5 16,0 52,0 60 10

конструкция Pg
MSV-Pg 07 83601050 черный Pg 07 M10/P7 19,0 9,0 8,0 16 50
MSV-Pg 09 83601052 черный Pg 09 M12/P9 19,0 10,0 9,6 18 50
MSV-Pg 11 83601054 черный Pg 11 M16/P11 23,0 10,0 12,0 21 50
MSV-Pg 13,5/11 83601055 черный Pg 13,5 M16/P11 23,0 13,0 12,0 21 50
MSV-Pg 13,5/16 83601056 черный Pg 13,5 M20/P16(S) 27,0 13,0 15,5 27 50
MSV-Pg 16 83601058 черный Pg 16 M20/P16(S) 27,0 13,0 15,5 27 50
MSV-Pg 21 83601060 черный Pg 21 M25/P21(S) 32,0 14,0 23,0 36 50
MSV-Pg 29 83601062 черный Pg 29 M32/P29(S) 35,0 14,0 28,0 40 25
MSV-Pg 36 83601064 черный Pg 36 M40/P36(S) 38,0 15,0 40,0 49 10
MSV-Pg 48 83601066 черный Pg 48 M50/P48(S) 39,0 17,0 47,0 60 10

MSV-Pg 07 83601010 серый Pg 07 M10/P7 19,0 9,0 8,0 16 50
MSV-Pg 09 83601012 серый Pg 09 M12/P9 19,0 10,0 9,6 18 50
MSV-Pg 11 83601014 серый Pg 11 M16/P11 23,0 10,0 12,0 21 50
MSV-Pg 13,5/11 83601015 серый Pg 13,5 M16/P11 23,0 13,0 12,0 21 50
MSV-Pg 13,5/16 83601016 серый Pg 13,5 M20/P16(S) 27,0 13,0 15,5 27 50
MSV-Pg 16 83601018 серый Pg 16 M20/P16(S) 27,0 13,0 15,5 27 50
MSV-Pg 21 83601020 серый Pg 21 M25/P21(S) 32,0 14,0 23,0 36 50
MSV-Pg 29 83601022 серый Pg 29 M32/P29(S) 35,0 14,0 28,0 40 25
MSV-Pg 36 83601024 серый Pg 36 M40/P36(S) 38,0 15,0 40,0 49 10
MSV-Pg 48 83601026 серый Pg 48 M50/P48(S) 39,0 17,0 47,0 60 10

конструкция NPT
MSV-NPT 1/2"/16 83602652 черный 1/2" M20/P16(S) 27,0 14,0 15,0 27 50
MSV-NPT 3/4"/21 83602654 черный 3/4" M25/P21(S) 32,0 14,0 20,5 36 50
MSV-NPT 1"/29 83602656 черный 1" M32/P29(S) 35,0 16,0 26,5 40 25

MSV-NPT 1/2"/16 83602612 серый 1/2" M20/P16(S) 27,0 14,0 15,0 27 50
MSV-NPT 3/4"/21 83602614 серый 3/4" M25/P21(S) 32,0 14,0 20,5 36 50
MSV-NPT 1"/29 83602616 серый 1" M32/P29(S) 35,0 16,0 26,5 40 25

Уплотнительное кольцо для степени защиты IP 65 см. в разделе о типе DR-NBR в данной главе.

Тип MSV (штекерное соединение)
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Тип KSV (фитинг для шланга и кабеля)

KSV - комбинация нашего надежного кабельного фитинга WKK и фитинга для шланга 
m-fix типа MSV.

 
➜ готово

-
вой диафрагмы

-
сти разбирать фитинг

-40–110°C
кратковременно 140°C
модифицированный полиамид; POM
фасонное уплотнение: пербунан

V1

IP 54
IP 65 с дополнительным уплотни-
тельным кольцом DR-NBR

KSV

тип артикул цвет соединительная подходит EH GL LW SW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

метрическая конструкция
KSV-M16x1,5/9 83611450 черный M16x1,5 M12/P9 40,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV-M16x1,5/11 83611452 черный M16x1,5 M16/P11 47,0 8,0 5,0-10,0 22 50
KSV-M20x1,5/16 83611456 черный M20x1,5 M20/P16(S) 52,0 9,0 10,0-14,0 24/27 50
KSV-M25x1,5/21 83611458 черный M25x1,5 M25/P21(S) 61,0 11,0 13,0-18,0 33 50
KSV-M32x1,5/29 83611460 черный M32x1,5 M32/P29(S) 73,0 11,0 18,0-25,0 42 25

KSV-M16x1,5/9 83611410 серый M16x1,5 M12/P9 40,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV-M16x1,5/11 83611412 серый M16x1,5 M16/P11 47,0 8,0 5,0-10,0 22 50
KSV-M20x1,5/16 83611416 серый M20x1,5 M20/P16(S) 52,0 9,0 10,0-14,0 24/27 50
KSV-M25x1,5/21 83611418 серый M25x1,5 M25/P21(S) 61,0 11,0 13,0-18,0 33 50
KSV-M32x1,5/29 83611420 серый M32x1,5 M32/P29(S) 73,0 11,0 18,0-25,0 42 25

конструкция Pg
KSV-Pg 09 83611250 черный Pg 09 M12/P9 40,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV-Pg 11 83611252 черный Pg 11 M16/P11 47,0 8,0 5,0-10,0 22 50
KSV-Pg 13,5/11 86611253 черный Pg 13,5 M16/P11 47,0 9,0 6,0-12,0 24/27 50
KSV-Pg 13,5/16 83611254 черный Pg 13,5 M20/P16(S) 52,0 9,0 6,0-12,0 24/27 50
KSV-Pg 16 83611256 черный Pg 16 M20/P16(S) 53,0 9,0 10,0-14,0 27 50
KSV-Pg 16/21 83611257 черный Pg 16 M25/P21 61,0 10,0 13,0-18,0 33 50
KSV-Pg 21 83611258 черный Pg 21 M25/P21(S) 61,0 11,0 13,0-18,0 33 50
KSV-Pg 29 83611260 черный Pg 29 M32/P29(S) 73,0 11,0 18,0-25,0 42 25

KSV-Pg 09 83611210 серый Pg 09 M12/P9 40,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV-Pg 11 83611212 серый Pg 11 M16/P11 47,0 8,0 5,0-10,0 22 50
KSV-Pg 13,5/11 86611213 серый Pg 13,5 M16/P11 47,0 9,0 6,0-12,0 24/27 50
KSV-Pg 13,5/16 83611214 серый Pg 13,5 M20/P16(S) 52,0 9,0 6,0-12,0 24/27 50
KSV-Pg 16 83611216 серый Pg 16 M20/P16(S) 53,0 9,0 10,0-14,0 27 50

Фитинги для шлангов m-fix
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тип артикул цвет соединительная подходит EH GL LW SW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

KSV-Pg 16/21 83611217 серый Pg 16 M25/P21 61,0 10,0 13,0-18,0 33 50
KSV-Pg 21 83611218 серый Pg 21 M25/P21(S) 61,0 11,0 13,0-18,0 33 50
KSV-Pg 29 83611220 серый Pg 29 M32/P29(S) 73,0 11,0 18,0-25,0 42 25

конструкция NPT
KSV 3/8"/9 83613250 черный 3/8" M12/P9 52,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV 1/2"/16 83613256 черный 1/2" M20/P16 60,0 9,0 10,0-14,0 27 50
KSV 3/4"/21 83613258 черный 3/4 M25/P21(S) 70,0 11,0 13,0-18,0 33 25
KSV 1"-/29 83613260 черный 1" M32/P29 80,0 11,0 18,0-25,0 42 25

KSV 3/8"/9 83613210 серый 3/8" M12/P9 52,0 8,0 4,0-8,0 19 50
KSV 1/2"/16 83613216 серый 1/2" M20/P16(S) 60,0 9,0 10,0-14,0 27 50
KSV 3/4"/21 83613218 серый 3/4 M25/P21(S) 70,0 11,0 13,0-18,0 33 25
KSV 1"-/29 83613220 серый 1" M32/P29(S) 80,0 11,0 18,0-25,0 42 25

Уплотнительное кольцо для степени защиты IP 65 см. в разделе о типе DR-NBR в данной главе.

Тип KSV (фитинг для шланга и кабеля)
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Тип WSV 90° (угловое штекерное соединение)

 
➜ готово

Благодаря закругленной внутренней поверхности легкий ввод кабеля под углом 90°

-40–110°C
кратковременно 140°C
модифицированный полиамид
POM

V1

IP 54
IP 65 с дополнительным уплотни-
тельным кольцом DR-NBR

WSV 90°

тип артикул цвет соединительная подходит EH L GL LW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

метрическая конструкция
WSV-M16x1,5/9 83605050 черный M16x1,5 M12/P9 26,0 42,0 7,5 10,0 50
WSV-M20x1,5/11 83605052 черный M20x1,5 M16/P11 29,0 50,0 8,0 12,0 50
WSV-M25x1,5/16 83605054 черный M25x1,5 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-M32x1,5/21 83605056 черный M32x1,5 M25/P21(S) 39,0 69,0 11,0 22,0 25
WSV-M40x1,5/29 83605058 черный M40x1,5 M32/P29(S) 51,0 83,0 12,0 28,0 25
WSV-M50x1,5/36 83605060 черный M50x1,5 M40/P36(S) 70,0 107,0 15,0 35,0 10
WSV-M63x1,5/48 83605062 черный M63x1,5 M50/P48(S) 96,0 134,0 15,0 49,0 10

WSV-M16x1,5/9 83605010 серый M16x1,5 M12/P9 26,0 42,0 7,5 10,0 50
WSV-M20x1,5/11 83605012 серый M20x1,5 M16/P11 29,0 50,0 8,0 12,0 50
WSV-M25x1,5/16 83605014 серый M25x1,5 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-M32x1,5/21 83605016 серый M32x1,5 M25/P21(S) 39,0 69,0 11,0 22,0 25
WSV-M40x1,5/29 83605018 серый M40x1,5 M32/P29(S) 51,0 83,0 12,0 28,0 25
WSV-M50x1,5/36 83605020 серый M50x1,5 M40/P36(S) 70,0 107,0 15,0 35,0 10
WSV-M63x1,5/48 83605022 серый M63x1,5 M50/P48(S) 96,0 134,0 15,0 49,0 10

конструкция Pg
WSV-Pg 09 83601450 черный Pg 09 M12/P9 28,5 50,0 8,0 13,0 50
WSV-Pg 11 83601452 черный Pg 11 M16/P11 28,5 49,0 8,0 13,0 50
WSV-Pg 13,5/16 83601454 черный Pg 13,5 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-Pg 16 83601456 черный Pg 16 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-Pg 21 83601458 черный Pg 21 M25/P21(S) 38,5 69,0 11,5 22,0 25
WSV-Pg 29 83601460 черный Pg 29 M32/P29(S) 50,5 82,0 12,0 28,0 25
WSV-Pg 36 83601462 черный Pg 36 M40/P36(S) 70,0 106,0 15,5 35,0 10
WSV-Pg 48 83601464 черный Pg 48 M50/P48(S) 96,0 134,0 16,0 49,0 10

Фитинги для шлангов m-fix
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тип артикул цвет соединительная подходит EH L GL LW кол./уп.
резьба для мм мм мм мм шт.

Murrflex

WSV-Pg 09 83601410 серый Pg 09 M12/P9 28,5 50,0 8,0 13,0 50
WSV-Pg 11 83601412 серый Pg 11 M16/P11 28,5 49,0 8,0 13,0 50
WSV-Pg 13,5/16 83601414 серый Pg 13,5 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-Pg 16 83601416 серый Pg 16 M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-Pg 21 83601418 серый Pg 21 M25/P21(S) 38,5 69,0 11,5 22,0 25
WSV-Pg 29 83601420 серый Pg 29 M32/P29(S) 50,5 82,0 12,0 28,0 25
WSV-Pg 36 83601422 серый Pg 36 M40/P36(S) 70,0 106,0 15,5 35,0 10
WSV-Pg 48 83601424 серый Pg 48 M50/P48(S) 96,0 134,0 16,0 49,0 10

конструкция NPT
WSV-NPT-3/8"/11 83602052 черный 3/8" M16/P11 28,0 49,0 8,0 13,0 50
WSV-NPT-1/2"/16 83602056 черный 1/2" M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-NPT-3/4"/21 83602058 черный 3/4" M25/P21(S) 39,0 69,0 10,0 22,0 25
WSV-NPT-1"/29 83602060 черный 1" M32/P29(S) 51,0 83,0 12,0 28,0 25

WSV-NPT-3/8"/11 83602012 серый 3/8" M16/P11 28,0 49,0 8,0 13,0 50
WSV-NPT-1/2"/16 83602016 серый 1/2" M20/P16(S) 32,0 59,0 10,0 16,0 50
WSV-NPT-3/4"/21 83602018 серый 3/4" M25/P21(S) 39,0 69,0 10,0 22,0 25
WSV-NPT-1"/29 83602020 серый 1" M32/P29(S) 51,0 83,0 12,0 28,0 25

Уплотнительное кольцо для степени защиты IP 65 см. в разделе о типе DR-NBR в данной главе.

Тип WSV 90° (угловое штекерное соединение)
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Тип DR-NBR (уплотнительное кольцо)

При использовании прокладочного кольца DR-NBR с фитингами типов MSV, WSV и 
KSV можно увеличить степень защиты от IP 54 до IP 65. Для этого необходимо про-
сто вложить прокладочное кольцо в первое углубление на конце шланга. Чтобы обе-
спечить надежную установку, перед монтажом шланга необходимо разомкнуть за-
жимное кольцо. После завершения установки шланга фитинг обеспечивает степень 
защиты IP 65. Прокладка только для защитных шлангов для проводов со стандартным 
рифлением и стойкостью к раздавливанию > 400 Н/100 мм.

-25–120°C

NBR

DR-NBR

тип артикул цвет подходит кол./уп.
для шт.

Murrflex

DR-NBR M10/P7 83481410 черный M10/P7 50
DR-NBR M12/P9 83481412 черный M12/P9 50
DR-NBR M16/P11 83481414 черный M16/P11 50
DR-NBR M20/P16 83481416 черный M20/P16 50
DR-NBR M25/P21 83481418 черный M25/P21 50
DR-NBR M32/P29 83481420 черный M32/P29 25
DR-NBR M40/P36 83481422 черный M40/P36 10
DR-NBR M50/P48 83481424 черный M50/P48 10

Фитинги для шлангов m-fix
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